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1. Die Herstellung der Felsdekor-Leichfelsen mit Steinoberlachse erfolgt nach dem emal. 

Patentierten Verfahren Nr. EP 0606570 

2. Durch die spezielle Fertugunsmethode, In Handarbeit, erhalten unsere Elemente fast alle Ei-

geschaften von naturlichen Felsen und Steinen, jedoch bei wesentlich geringerem Eigenge-

wicht. Duech diesn Vorteil lassen sich Instalationen auf gering belastbaren Flachen problem-

los realisiren. 

3. Auf Wunsch fertigen wir alle Anlagen, Dekofelsen, Kunstfelsen nach den Anforderungen der 

Brandschachtprüfung nach DIN 4102-Teil 16 für Klasse B1 schwer entflammbar. Darüber 

hinaus arbeiten wir im speziellen Baugewerbe für Abdichtungen aus GfK im Bereich Was-

serbecken und Teichsanierung. 

4. Die Rohstoffe, die zur Herstellung von felsdekor Kunstfelsen verwendet werden, haben Hy-

gienezertifikate, die vom Nationalen Hygiene-Institut Polen ausgestellt wurden. 

5. Das Produkt felsdekor Kunstfelsen besteht aus drei Grundkomponenten: natürlicher Zu-

schlagstoff - Sand, Polyesterharz und Glasmatte als Verstärkung. 

6. Die Oberfläche ist mit natürlichem Zuschlagstoff (Sand) bedeckt, der in Harz eingebettet ist, 

das mit Glasmatten verstärkt ist. 

7. Dank der Einbettung des natürlichen Zuschlags in Harz ist die Oberfläche kratz-, reib- und 

stoßfest.  

8. Extreme Temperatursprünge sowie der Einfluss von Sonne und Frost verändern die Pro-

dukteigenschaften nicht. 

9. Der Einsatz eines patentierten Herstellungsverfahrens ermöglicht es, ein Produkt herzustel-

len, das sich unter längerem Einfluss von Wasser nicht verfärbt. 

10. Alle Flecken, einschließlich Fäkalien, können mit kaltem oder heißem Wasser entfernt wer-

den, auch unter Verwendung jeglicher chemischer Reinigungsmittel. 

11. Maximal zulässiger Druck - 100 bar. 

12. Die Produkte werden in Formen handgefertigt, daher sind Abweichungen in Form und Farb-

tönen möglich.  

13. Die Dekorationsflächen haben die folgenden Farbtöne:  

13.1. Nummer 0 - Sand - typische gelbe Sandfarbe,  



 
 
 

Technische Informationen zu Produkten Kunstfelsen - Felsdekor 3

13.2. Nummer 1 - Granit,  

13.3. Nummer 2 - Sahara - sehr helle Farbe des Sandes von gelben Schattierungen  

13.4. Nummer 4 - bunt - mehrfarbig, von hell bis dunkel, durch eine ganze Pa-letta von na-

türlichen Farben,  

13.5. Nummer 5 - Basalt, dunkelgrau bis schwarz,   

13.6. Nummer 7 - anthrazit,  

14. Das durchschnittliche Gewicht unserer Produkte, ohne Verstärkung, gemessen pro Quadrat-

meter dehnbarer Fläche beträgt - 6 bis 8 kg. 3,  

15. Bei Sonderbestellungen verwenden wir PC plus Keramzit als Verstärkung, um ein stabiles 

Element zu erhalten, das gegen jede Art von Stößen resistent ist. 4, 

16. Eine andere Methode der Verstärkung ist das Ausgießen von Beton zwischen der Raumwand 

und der Felsdekor Kunststeindekoration, 

17. Die Qualität der Fugen zwischen den Elementen ist nicht spürbar, 

18. Füllen der Verbindungsstellen zwischen den Dekorationselementen und der Decke oder dem 

Boden mit PC-Paste oder Silikon, je nach Bedarf, und anschließendes Abdecken mit natürli-

chem Zuschlagstoff 

19. Die in der Produktion verwendeten Silikonformen werden nur von natürlichen Felsen und 

Steinen abgenommen, 

20. Ästhetischer Ausdruck und Grad der Annäherung an natürliche Gesteine in 100% 

21. Abweichungen vom Projekt in Länge und Breite nicht größer als 1%. 10, 

22. Abweichungen vom Projekt in Bezug auf die Geometrie der Elevation nicht größer als 10-

15%, 
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